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NB-IoT

Homeérséklet és paratartalom
adatrogzito NB-IoT

SKU:5906660327622
Az Efento NB-IoT érzékel6k mobilhaldzaton

(Narrowband IoT) tovabbitjak az adatokat és nem

igényelnek tovabbi eszkozoket (router, gateway stb.).
\ Az érzékeldk rendelkeznek Bluetooth Low Energy

interfésszel, amely lehetdvé teszi a gyors és egyszerl(i
\ konfiguraciot az okostelefonokkal. Az Efento NB-IoT

- //

érzékel6k barmilyen felhéplatformba integralhatok.

\ Az NB-IoT hdmérséklet- és paratartalom érzékelbket
\ mind a homérséklet, mind a paratartalom mérésére
\ \ hasznaljak olyan helyeken, ahol az uralkodé
\\ korilmények az allando felligyeletet igénylik-
\ muzeumokban, levéltarakban vagy templomokban a
kidllitasokat befolyasold 1égkori viszonyok figyelésére.

FOBB JELLEMZOK

=> HosszU akkumulator-élettartam
Az adatrogzitbket ugy tervezték, hogy akar 10 évig is mikodjenek az elemekkel. Nem kell

figyelnie az elemek gyakori cseréjére vagy az akkumulatorok idénkénti toltésére.

= Alacsonyabb koltségek B ) ) )
A vezetek nelklli erzekelok és a felhoalapu platform kivalasztasa csékkenti

a telepitési és karbantartasi koltségeket.

= Erzékel&k széles valasztéka o o )
Az Efento érzekelok kuldnféle fizikai es kemiai ertekeket mérhetnek. Ha ma egy

érzékel6 mellett dont, akkor barmikor kib6vitheti szenzorparkjat mas tipusokra.

= Barmely felhéplatform o o
A szabvanyos kommunikacios protokollok lehetove teszik az integraciot barmely

felhGplatformmal vagy mobilalkalmazdassal. Az adatrégzit6 az Efento Cloud
szolgaltatassal mar a dobozbdl mikodik.

= Konnyl beallitani
Az érzékell bedllitdsdahoz csak egy ingyenes mobilalkalmazassal rendelkezé
okostelefon sziikséges. A teljes konfiguracid legfeljebb 15 percet vesz igénybe.

= Tavoli konfiguracio és frissitések ) ) 5 ) )
Az Osszes erzekeld beallitas tavolrol konfiguralhato a felho platformrol. Sot, az
adatrogzité szoftvere tavolrdl is frissithetd.
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TECHNIKAI ADATOK

Homeérséklet
- Tartomany: -35° t6l 70°C
- Pontossag 0.25°C a -20°C tdl
+70°C tartomanyban és 0.5°C a -35°
C tol -20°C tartomanyban

Felbontas: 0.1°C, drift: 0.1°C / év
Paratartalom: 0 t6l 99% RH
Pontossag: 4% a 0 tol 80% RH, 7% a
81 tél 99% RH-ban

Felbontas: 1%, drift: <0.25% / év
Memoria: 40 000 mérés Mérési
intervallum: 1perctdl 10 napig
(beallitds a felhasznlod igénye szerint)
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Bluetooth Low Energy interface
=  Radié modul frekvencia: 2,4 GHz
-  Teljesitmény: 2,5 mW (4
>  dBm) Hatétavolsag: 100
-  m-ig (LOS) Atviteli

periédus: 1 s

NB-IoT

= NB-IoT sav: 8, 20

3GPP: Release 13
-  Teljesitmény: 23 dBm +2 dB
>

TOVABBI INFORMACIO

Edge analytics

A/ EFENTO

Kommunikacioé
> Protokol: CoAP

>  Atviteli intervallum: 5 perctél - 10 napig,
bedllithatd

Tapellatas
=  Cserélhet6 AA akkumulator 2 x AA, 4200 mAh

vagy 3 x AA, 6300 mAh. Az akkuk m{kdodési
idotartama: akar 10 év

-> USB 5V 1000 mAh-s Ujratélthetd
akkumulatorral

Mechanikai
-  Méretek: 28 x 60 x 124 mm Suly: 110 g
=  (akkumulatorral egyutt) Burkolat:
= mudlanyag ABS, fehér szin(i, IP30

Kornyezet
> Mikodés
¢ Hoémérséklet: -35° tél 70°C-ig
€  Paratartalom: 0 t6l 99% nem kondenz
>  Tarolas és szallitas
€ HOmérséklet: -40° tél 70°C-ig

Az eszk6zok elemzik az adatokat, és szlikség esetén elkiildik azokat felh6alapu platformra. Ez lehetévé
teszi a GSM adasok szamanak csokkentését és az akkumulator élettartamanak novelését. Az érzékeld
tobbféle elemzést végezhet: a mért érték egyszerli 6sszehasonlitasatdl a kliszobon at a bonyolultabb

matematikai mdlveletekig.

Szoftverfrissités a levegon keresztiil (SOTA)

Az érzékeldk levegdn keresztili szoftverfrissitési mechanizmussal vannak felszerelve, aminek kdszénhetéen
az On érzékeld flottdja mindig a szoftver legUjabb verzidjaval rendelkezik. Sét, a SOTA delta
mechanizmuson alapszik és csak a szoftver jelenlegi és Uj verzidja kozotti kiilonbség kerl elkiildésre az
eszkozre. Ez mind az akkumulatort, mind az adatatvitelt kiméli.

Teljes tavoli konfiguracid

Az NB-IoT érzékelOk 0sszes beallitasat tavolrol, biztonsdgos modon lehet megvaltoztatni. Ez lehetdvé
teszi a telepitett eszk6zok ezreinek konnyd atkonfiguraldsat, figgetlendl attél, hogy milyen messze

vannak.
Integracio

Ugy gondoljuk, hogy az Internet of Things célja az adatforrasok integraldsa, az adatok elemzése és ezek
alapjan kovetkeztetések levonasa. Ha integralni kivanja az Efento napldzdkat a szoftverébe, a felhGalapu
platformjaba vagy a mobilalkalmazasba, akkor a sziikséges dokumentaciot, kdnyvtarakat, SDK-kat

megadjuk Onnek, és 6rommel segitink.

Kalibraciés tanusitvany

Az (gyfél kérésére minden Efento szenzorhoz az ISO / IEC 17025 szabvanynak megfelel6 kalibracios
tanusitvanyt lehet szallitani. A tesztet egy kils6, ILAC tanusitvannyal rendelkez6 laboratériumban végzik. A

javasolt datumarol.
Erzékelo atlevele

7.

Az érzékeld utlevele az eszkoz teljes életciklusat dokumentalja. Az Efento Cloud platform adatainak
elérésével a felhasznalo ellendrizheti az érzékeldvel kapcsolatos 0sszes informaciot: az értékesités datuma,
a garancia allapota, a kalibralas datuma, az 0sszes szolgaltatasi tevékenységre vonatkozo informacio.
Ezenkivil a felhasznalo letdltheti az eszkdzzel kapcsolatos 6sszes dokumentumot - egy kalibraciés
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