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Telepítés előtt - érzékelő hidratálása
Telepítés előtt - az érzékelő hidratálása
A WATERMARK talajnedvesség-szondát (200ss modell) levegővel töltik fel. Ahhoz, hogy a 
szonda helyesen mérjen, a levegőt vízre cserélve elő kell készíteni. Ne szereljen be száraz 
szondát! A szonda előkészítési eljárása időigényes és szükséges a mérés helyes 
elvégzéséhez, ezért gondosan be kell tartani. A szonda egyetlen vízzel való meglocsolása 
elegendő ahhoz, hogy az eszköz megfelelően működjön. Mindig alaposan átnedvesített 
szondát szereljen be a célhelyre. Ehhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nedvesítsük be a szondát 30 percre, kevéssel félig történő alámerítéssel.

2. Hagyja megszáradni (ez 8-10 órát is igénybe vehet),
3. Ezután ismét merítse a szondát a vízbe kevesebb mint felére töltve 30 percre,

4. Hagyja megszáradni (ez 8-10 órát is igénybe vehet),
5. Harmadszor is nedvesítse be a szondát úgy, hogy 30 percre félig alámeríti,

6. Hagyja megszáradni (ez 8-10 órát is igénybe vehet),
7. Merítse be teljesen a szondát 8 órára (a felszálló légbuborékok

észrevehetők legyenek),
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8. Végül helyezze be az alaposan átitatott szondát a végleges helyére. Ennek 
helyes elvégzéséhez lásd a következő "Telepítés" című fejezetet.
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Telepítés

FIGYELEM! A szondák kábeleit (mind a talajnedvesség, mind a hőmérséklet) 
legalább 23 mm belső átmérőjű PVC-csőben kell elhelyezni. Amennyiben a 
kábelek közvetlenül a talajba kerülnének, a rágcsálók megrongálhatják azokat.

Ásson egy gödröt a talajnedvesség-érzékelő számára, és keverje össze a kiásott földet 
vízzel zagy állagúra. Az ásott gödör alját ki kell önteni az előkészített iszapot. A szondát 
a gödör aljára kell helyezni, hogy a talajnedvesség-szonda közvetlenül érintkezzen a 
talajjal. A szondák elhelyezése után a maradék kevert iszapot a lyukban lévő terek 
kitöltésére kell használni.
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