A/ EFENTO

NB-IoT
Impulzus-szamlalo adatrogzito — viz NB-IoT

SKU: 5906660327745 Az Efento impulzusszamlald segitségével tavolrdl figyelheto

a vizaramlas a vizméron keresztiil, a vizfogyasztas és a
kapcsolddd koltségek szabalyozasa érdekében. Barmilyen
szabvanyos kimenettel (SO) vagy impulzusgeneratorral
felszerelt vizméréhoz csatlakoztathatja. A megoldas
diszpergalt létesitményekhez készilt, ahol a vizfogyasztas
szabalyozasa lehetetlen vagy koltséges. A mérGadatok
elemzése lehetOvé teszi a vizszamlak csokkentését, a
\ rendellenességek gyors észlelését és az arvizek hatdsainak
\ minimalizalasat. Az érzékeld egyszerre akar harom
vizmérdvel is mikodhet. Alapértelmezés szerint minden
szamlalt impulzus egy liter folyd vizet (1) jelent. Az
adatokat vizéaramlas (liter / perc) vagy egy kivalasztott

c e id6tartam alatti vizfogyasztas (m3) formajaban kell

megadni.

Az Efento NB-IoT impulzusszamlalék mobilhalézaton
(Narrowband IoT) tovabbitjak az adatokat, és nem
igényelnek tovabbi eszkdzoket (router, gateway stb.). Az

impulzusszamlalék Bluetooth Low Energy interfésszel is

felszereltek, amely lehet6vé teszi a gyors és egyszerl
konfiguralast okostelefonnal. Az Efento NB-IoT
impulzusszamlaldk barmilyen felh6 platformmal
integralhatok.

FOBB JELLEMZOK

- Hosszi akkumulator élettartam
Az adatrogzitéket ugy tervezték, hogy legalabb 10 évig is mikodjenek az elemekkel. Nem

kell emlékeznie az elemek gyakori cseréjére vagy az akkumulatorok problémas toltésére.

=> Alacsonyabb koltségek
A vezeték nélklli érzékel6k és a felhdplatform kivalasztdsa csdkkenti a

telepitési és karbantartasi koltségeket.

=> Szenzorok széles valasztéka
Az Efento érzékel6k kiilonbozo fizikai és kémiai értékeket mérhetnek. Amennyiben ma

egy érzékel6 mellett dont, barmikor kibévitheti az érzékeldallomanyat mas tipusokkal.

= Barmilyen felhé platform o o B
A szabvanyos kommunikacios protokollok lehetove teszik az integraciot barmely felho

platformmal vagy mobilalkalmazassal. Az adatrdgzité az Efento Cloud szolgaltatassal
egyltt dolgozik a dobozbdl.

= Konnyl beallitas
A naplozé bedllitdsdhoz minddssze egy okostelefonra van sziliksége egy ingyenes
mobilalkalmazassal. A teljes konfiguracié nem tart tovabb 15 percnél.

= Tavoli konfiguracié és frissitések ) ) ) ) )
Az Bsszes naplozo beallitasa tavolrol konfiguralhato a felhoplatformrol. Ezenkivil
a napldzo szoftvere tavolrdl is frissithetd.
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TECHNIKAI ADATOK

Sokoldalasag
> A szamlalo barmilyen impulzus kimenettel
felszerelt eszk6zzel egytttmikodhet

Akar 3 csatorna
>  Egyidejl miikddés akar 3 eszkdzzel
Tamogatott szamlalék: NO (Pull-up
> 3,6V)

NB-IoT
-> NB-IoT sav: 8, 20 3GPP:
> Release 13
-  Teljesitmény: 23 dBm +2dB

Bluetooth Low Energy interface
=  R&dié modul frekvencia: 2,4 GHz
=  Teljesitmény: 2,5 mW (4 dBm)
-  Hatoétav: 100 m-ig (LOS)
=  Atviteli periédus: 1 s

Kommunikacio
-  Protocol: CoAP;

A/ EFENTO

Minimalis impulzus idétartam
= 5 milliszekundum

Impulzus maximalis idétartama
= 500 milliszekundum

Tapellatas
=  Cserélhet6 AA elemek 2 x AA, 4200 mAh

vagy 3 x AA, 6300 mAh.
Akkumulatorok mikédesi ideje:

> legaldbb 10 év USB 5V 1000 mAh
Gjratoltheté akkumulatorral
Mechanika
=  Méretek: 28 x 60 x 124 mm

-  Sdly: 110 g (akkumulatorral)
-  Burkolat: mlanyag ABS, fehér szind,

IP30
Kornyezet
> Mikodés
¢ HOmérséklet: -35° tél 70°C-ig
¢ Paratartalom:0 t6l 99% nem lecsap6dd
>  Tarolas és szallitas
¢ HOmérséklet: -40° tél 70°C-ig

>  Atviteli intervallum: 5 perctdl - 10
napig, beallithato

TOVABBI INFORMACIO

Univerzalis impulzusszamlalé

Az Efento vezeték nélkili impulzusszamlalé barmilyen szabvanyos kimenettel (SO) felszerelt vizmérdvel
m(ikddhet. Az impulzusszamlalé harom csatornaval rendelkezik, és egyszerre akar harom mérdvel is képes
szamlalni az impulzusokat.

Edge analytics

Az eszkozok elemzik az adatokat és sziikség esetén elkildik a felhGplatformra. Ez lehetévé teszi a mobil
adasok szamanak csékkentését és az akkumulator élettartamanak novelését. Az érzékeld tobbféle elemzést
végezhet: a mért érték egyszer(i 6sszehasonlitasatdl a kiiszobértékig, a bonyolultabb matematikai
m(iveletekig.

Szoftver frissités levegon keresztiil (SOTA)

Az érzékeldk fel vannak szerelve az éteren keresztiili szoftverfrissitési mechanizmussal, melynek
készonhetben az érzékeldi mindig a legUjabb szoftververzidt tartalmazzak. Ezenkivil a SOTA delta
mechanizmuson alapul és csak a szoftver jelenlegi és (j verzidja kdzotti kilonbség keril elkildésre az
eszkozre. Ez kiméli az akkumulatort és az adatatvitelt.

Teljes tavoli konfiguracio
Az NB-IoT érzékelOk 6sszes beallitdsa tavolrél, biztonsdgosan mddosithatd. Ez lehet6vé teszi a telepitett
eszk6zok ezreinek egyszer( konfiguralasat, figgetlenil attél, hogy milyen messze vannak.

Integracio

Ugy véljik, hogy az Internet of Things az adatforrasok integralasarél, az adatok elemzésérdl és az azok
alapjan levont kévetkeztetésekrol szél. Ha integralni szeretné az Efento naplézokat szoftverébe,
felhéplatformjaba vagy mobilalkalmazésaba, mi biztositjuk Onnek a sziikséges dokumentacidt,kényvtarakat,
SDK-kat, és érommel segitiink Onnek.

Erzékel Gtlevele

Az érzékeld Utlevele dokumentalja az eszkdz teljes életciklusat. Az Efento Cloud platformon Iév6 adatokhoz
vald hozzaféréssel a felhasznalé ellendrizheti az érzékeldvel kapcsolatos 6sszes informaciot: az értékesités

datumat, a garancia allapotat, a kalibralas datumat, az 6sszes szerviztevékenységre vonatkozd informaciot.
Ezenkivil a felhasznalo letdltheti az eszkdzzel kapcsolatos 6sszes dokumentumot - a kalibralasi tandsitvany
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