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NB-IoT

Vizbetorés adatrogzito NB-IoT

SKU: 5906660327677
A vizbetorés, vizszivargas-érzékeldket olyan
helyeken hasznaljak, ahol az ellendrizetlen
szivargas nagy karokat okozhat, tobbek kozott
\\ archivumokban, muzeumokban, szerver
\ szobakban, raktarakban, laboratériumokban.
\ Idedlisak a flitbberendezések, légkondicionald
rendszerek, mosogatdégépek, mosdgépek,
szivattyuk, hltdszekrények vagy fagyasztok
szivargasanak megfigyelésére is.

Az Efento NB-IoT érzékel6k mobilhalézaton
(Narrowband IoT) tovabbitjak az adatokat és nem
igényelnek tovabbi eszkozdket (router, gateway
stb.). Az érzékeldk Bluetooth Low Energy
interfésszel is felszereltek, amely lehetdvé teszi a
gyors és egyszer( konfiguraciot okostelefonnal. Az
Efento NB-IoT érzékelOk ezen tulmenden barmilyen
felh6platformba integralhatok.
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FOBB JELLEMZOK

= Hosszu akkumulator-élettartam
Az adatrogzitéket ugy tervezték, hogy akar 10 évig is mikddjenek az elemekkel. Nem kell
figyelnie az elemek gyakori cseréjére vagy az akkumulatorok idénkénti toltésére

=> Alacsonyabb koltségek
A vezeték nélkili érzékelOk és a felhGalapu platform kivalasztasa csokkenti
a telepitési és karbantartasi koltségeket.

=  Erzékelbk széles valasztéka

Az Efento érzékelOk kiilonféle fizikai és kémiai értékeket mérhetnek. Ha ma egy
érzékel6 mellett dont, akkor barmikor kibévitheti szenzorparkjat mas tipusokra.

= Barmely felhéplatform o o
A szabvanyos kommunikacios protokollok lehetove teszik az integraciot barmely

felhGplatformmal vagy mobilalkalmazdassal. Az adatrégzit6 az Efento Cloud
szolgaltatassal mar a dobozbdl miikodik

= Konnyl beallitani
Az érzékell bedllitdsdhoz csak egy ingyenes mobilalkalmazassal rendelkez6
okostelefon sziikséges. A teljes konfiguracid legfeljebb 15 percet vesz igénybe.

=> Tavoli konfiguracio és frissitések

Az 6sszes érzékeld beallitas tavolrdl konfiguralhatd a felhd platformrél. S6t, az
adatrogzitd szoftvere tavolrodl is frissithetd.
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TECHNIKAI ADATOK

Folyadékszivérgés-érzékel6 Szoftverfrissités
-  Mérési tartomany: a vezeto folyadék -  LevegOn keresztil (delta mechanizmussal);
jelenlétének mérése azon a Bluetooth Low Energy: segitségével
szinten, amelyre, vagy ahova a
szonda érzékelGje fel van szerelve Tapellatas
-> Mérési gyakorisag: 1 perctél 10 napig > Cserélhet6 AA akkumulator 2 x AA, 4;0__0 mAh,
vagy 3 x AA, 6300 mAh. Az akkuk mukddési
- Memdria mérete: 60 000 mérés idGtartama: akar 10 év
> USB 5V 1000 mAh-s Ujrat6lthetd
NB-IoT akkumulatorral
- NB-IoT sav: 8, 20 Mechanika
-> 3GPP: Release 13 > Méretek: 28 x 60 x 124 mm
-  Teljesitmény: 23 dBm +2 dB -  Suly: 110 g (akkumulatorokkal)
-  Burkolat: mldanyag ABS, fehér szinl
Bluetooth Low Energy -> Burkolat IP védelme: IP30
-  Kommunikacié: Bluetooth Low Energy - 3 m hosszl szonda
=  Radié modul frekvencia: 2,4 GHz
>  Teljesitmény: 2,5 mW (4 dBm) Kornyezet
-  Hatétav: 100 m-ig (LOS) >  Miikédeés
-  Atviteli periédus: 1 s & HoOmeérséklet: -35° to 70°C
¢ Paratartalom: 0 t6l 99% nem kondenzalt
Kommunikacié >  Tarolas és szallitas
-  Protokol: CoAP; € Hbémérséklet: -40° tol 70°C-ig

>  Atviteli intervallum: 5 perctél - 10
napig, beallithatd

TOVABBI INFORMACIO

Edge analytics
Az eszk6zok elemzik az adatokat, és sziikség esetén elkildik azokat felh6alapu platformra. Ez

lehetdvé teszi a GSM adasok szamanak csokkentését és az akkumulator élettartamanak névelését.
Az érzékell tobbféle elemzést végezhet: a mért érték egyszer(i 6sszehasonlitasatdl a kliszobon at
a bonyolultabb matematikai miveletekig.

Szoftverfrissités a levegon keresztiil (SOTA)
Az érzekelok levegon keresztili szoftverfrissitési mechanizmussal vannak felszerelve, aminek

kdszénhetden az On érzékel§ flottdja mindig a szoftver legljabb verzidjaval rendelkezik. S6t, a
SOTA delta mechanizmuson alapszik és csak a szoftver jelenlegi és Uj verzidja kozotti kilonbség
kerul elklldésre az eszkozre. Ez mind az akkumulatort, mind az adatatvitelt kiméli.

Teljes tavoli konfiguracio

Az NB-IoT érzékeldk 6sszes beallitasat tavolrdl, biztonsdgos mddon lehet megvaltoztatni. Ez
lehetOveé teszi a telepitett eszk6zok ezreinek kdnny( atkonfiguralasat, fliggetlenil attoél, hogy
milyen messze vannak.

Integracio

Ugy gondoljuk, hogy az Internet of Things célja az adatforrasok integralasa, az adatok elemzése
és ezek alapjan kovetkeztetések levonasa. Ha integralni kivanja az Efento naplézdkat a
szoftverébe, a felhGalapu platformjaba vagy a mobilalkalmazasba, akkor a szlikséges
dokumentaciot, kényvtarakat, SDK-kat megadjuk Onnek, és drommel segitiink.

Erzékeld Gtlevele

Az érzékeld Utlevele az eszkdz teljes életciklusat dokumentalja. Az Efento Cloud platform
adatainak elérésével a felhasznald ellendrizheti az érzékel6vel kapcsolatos dsszes informaciot: az
értékesités datuma, a garancia allapota, a kalibralds datuma, az dsszes szolgaltatasi
tevékenységre vonatkozé informacio. Ezenkivil a felhasznald letdltheti az eszkézzel kapcsolatos
0sszes dokumentumot - egy kalibracids tanusitvany vagy szervizprotokoll masolatat.
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