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Áttekintés
Az Efento Gateway egy olyan hálózati eszköz, amely az Efento érzékelők adatait az Efento Cloud vagy 
bármely más felhőplatform / szerver felé küldi. Az Efento Gateway akár 128 vezeték nélküli érzékelőtől is 
képes adatokat fogadni és továbbítani a felhőplatformra. Az eszköz nagy memóriával van felszerelve, amely 
akár 500 000 mérést is tárol a hozzárendelt érzékelőkből. Amennyiben kapcsolódási problémák merülnek 
fel, a készülék automatikusan újra elküldi a hiányzó adatokat.
Az Efento Gateway számos biztonsági funkciót támogat, beleértve a kommunikáció titkosítását: mind az 
érzékelők és a gateway (AES128), mind a gateway és a szerver (TLS / SSL) között, a proxy szerver és az 
egyéni HTTP címsorok engedélyezését.

A készüléket USB tápegységről (5V, 1A) vagy PoE (802.3af) tápegységről lehet táplálni. Az Efento 
Gateway az érzékelő adatait REST protokollon (HTTPS vagy HTTP) keresztül küldi. Az Efento Gateway 
hatótávolsága nyílt térben legfeljebb 100 méter, épületekben pedig 20-30 m, az épület típusától 
(falvastagság és -anyag stb.) függően.

Az Efento gatewayt a felhasználó egy webböngészőn vagy egy ingyenes mobilalkalmazáson keresztül 
konfigurálhatja.

Műszaki adatok

VEZETÉK NÉLKÜLI 
KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció: Bluetooth Low Energy (BLE) 
Encryption: AES128
Rádió frekvencia: 2,4 GHz
Teljesítmény: 2,5 mW (4 dBm)
Hatótáv: akár 100 m (LOS)
Átviteli frekvencia: 1 s

LAN Szabvány: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet-interfész: 802.3af (802.3at Type 1) PoE támogatással 
RJ45 aljzat: RJ45 aljzat, 802.3af (802.3at Type 1) támogatással.

TÁMOGATOTT PROTOKOLLOK HTTP, HTTPS, REST

MUNKAFELTÉTELEK Working conditions: 0 – 40°C, 10 – 90% RH
Indoor use only

TÁPELLÁTÁS Tápcsatlakozás: Mini USB vagy PoE
Tápegység: MiniUSB 230V AC, 5V DC / 1.0 A 
Power over Ethernet (PoE) 802.3af (802.3at Type 
1)

MÉRETEK Méret: 110 x 80 x 25 mm 
Súly: 105 g
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Konfiguráció
Az Efento Gateway webböngészőn keresztül vagy egy ingyenes Android mobilalkalmazás segítségével 
konfigurálható. A készülék teljes konfigurációjához a webböngésző használatával férhet hozzá. A 
mobilalkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csak a gateway legfontosabb beállításait 
konfigurálják, és gyorsan csatlakoztassák az Efento Cloudhoz vagy más felhőplatformokhoz.

A konfiguráció megkezdése előtt kapcsolja be a készüléket (PoE vagy USB tápegységgel). Amennyiben a 
készüléket a mobilalkalmazással kívánja konfigurálni, csatlakoztassa a hálózati switch-hez / routerhez. Ha 
az Efento Gateway-t webböngészőn keresztül szeretné konfigurálni, csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a 
számítógéphez.

Mobil alkalmazás
Az Efento Gateway-t úgy konfigurálhatja, hogy az Efento Cloud  Efento mobile application Androidon 
keresztül működjön. Indítsa el a mobilalkalmazást, jelentkezzen be az Efento Cloud fiókjába, majd az 
alkalmazás főmenüjében válassza a Organisation settings -> Add sensors -> Bluetooth Low Energy, nyomja 
meg a "gateway hozzáadása" gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ahhoz, hogy az átjárót úgy konfigurálja, hogy a mobilalkalmazás segítségével harmadik fél platformjával/
szerverével működjön együtt, a főmenüből válassza ki a Nearby devices menüpontot. Nyomja meg kétszer 
az Efento Gateway hátoldalán lévő gombot (a gombot egy tűvel kell megnyomni). A gateway átvált 
konfigurációs üzemmódba, amit a gateway előlapján gyorsan villogó kék LED jelez. A gateway megjelenik 
az Efento mobilalkalmazás elérhető eszközök listájában. Válassza ki a listából, és adja meg az gateway 
burkolatán található jelszót (az alapértelmezett jelszó az admin). Az alkalmazás csatlakozni fog a 
gatewayhez és hozzáférhet az összes beállításhoz.

Az Efento mobilalkalmazás segítségével konfigurálhatja:
● Hálózati beállítások (DHCP, IP, átjárócím, alhálózati maszk, DNS, NTP),
● Annak a kiszolgálónak a címe és portja, amelyre az adatokat küldik.
● Szervezeti token (http fejléc, amelyet akkor használnak, amikor az eszköz elküldi az adatokat az Efento Cloudnak)
● Titkosítási kulcsok, amelyek lehetővé teszik, hogy az átjáró adatokat küldjön a titkosított érzékelőkről.

Gyorsan nyomja meg kétszer a gombot az Efento Gateway konfigurációs módba kapcsolásához
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Webes böngésző
Csatlakoztassa az Efento Gateway-t a számítógépéhez, és változtassa meg a számítógép IP-címét a 
192.168.120.0/24 alhálózatból származó címre (pl. 192.168.120.2, alhálózati maszk 255.255.255.255.0), és 
állítsa be a hálózati kártyán, amelyhez az Efento Gateway csatlakozik. Nyisson meg egy internetböngészőt 
a számítógépén, és lépjen a 192.168.120.89 címre (az Efento Gateway alapértelmezett IP-címe). 
Jelentkezzen be az Efento Gateway konfigurációs panelére (alapértelmezett jelszó: admin).

Állapot
Status (Állapot) lapon az Efento Gateway működésével kapcsolatos információkat talál. Ezek az információk 
hasznosak lehetnek egy probléma diagnosztizálásakor vagy egy hiba bejelentésekor az Efento support 
támogatási csapatának.

Status lap

● Név, modell, firmware-verzió, UI-verzió, MAC-cím: az eszköz azonosítására szolgáló adatok
a névvel, a MAC-címmel és a szoftver verziójával együtt.

● Helyi idő: a készüléken beállított idő
● Utolsó kapcsolat a kiszolgálóval: a kiszolgálóval való utolsó kommunikáció időbélyege.

Amennyiben az eszköz még nem kommunikált a kiszolgálóval, az érték üres lesz.
● Üzemidő: a készülék utolsó alaphelyzetbe állítása óta eltelt idő.
● Érzékelők a hatótávolságban: az Efento Gateway hatótávolságában lévő érzékelők száma.

Az egy átjáró által támogatott érzékelők maximális száma 128.
● Hálózati állapot: az érték a hálózati kommunikáció állapotát jelzi. Amennyiben az érték "OK",

a készülék képes csatlakozni az internethez.
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● Szerver: Információ a kiszolgálóról, amelyre az adatokat küldik. Amikor az érték "Efento", ez
azt jelenti, hogy a gateway az adatokat az Efento Cloudnak küldi.

● Organization (szervezet) token: a http token értéke, amelyet az átjárónak az Efento
Cloudban egy szervezethez való hozzárendeléséhez használnak.

● Szerver állapota: a szerverrel való kommunikáció állapota. Ha az érték "OK", az eszköz
képes kommunikálni a konfigurált kiszolgálóval.

Érzékelők
A Sensors (Érzékelők) lapon az Efento Gateway tartományában lévő összes érzékelőt megjelenítheti. Az érzékelő 
sorozatszáma mellett láthatja az érzékelő nevét, állapotát, aktuális méréseit, jelerősségét, mérési időtartamát, az 
utolsó kommunikáció időbélyegét, információt arról, hogy az érzékelő mérései pufferelve vannak-e a gateway memó 
riájában (csatlakozási problémák esetén a gateway automatikusan újra elküldi a hiányzó méréseket), valamint az 
akciók ikonokat (eltávolítás szerkesztés) Táblázat felett található egy keresőablak, amely lehetővé teszi az érzékelő 
keresését a nevek alapján valamint szűrőgombok (                           ), amelyekkel az érzékelők állapotuk alapján 
szűrhetők ki (az adatok letöltése az érzékelő memóriájából, rendben, elveszett, alacsony elem, probléma, titkosított).

“Érzékelők” lap

Amennyiben az Efento Gateway úgy van konfigurálva, hogy az Efento Clouddal működjön együtt, 
automatikusan szinkronizálhatja a méréseket a memóriája és az Efento Cloud között. Az érzékelő által 
végzett mérések a gateway memóriájában kerülnek elmentésre és pufferelésre. Ebben az esetben az 
érzékelő kék színnel van jelölve. Ha az érzékelőre kattint, a méréseket egy diagramon, táblázatban láthatja, 
vagy txt vagy csv fájlként exportálhatja. Amennyiben szeretné a gatewayt integrálni a megoldásába, vagy 
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beállítani, hogy az adatokat egy másik felhőplatformra küldje, akkor engedélyezheti az adatpufferelési 
funkciót (a kézikönyv további részeiben leírtak szerint).

Beállítások

Hálózati beállítások
A hálózati beállítások lapon konfigurálhatja a gatewayt, hogy az csatlakozhasson az internethez, és 
küldhesse az adatokat az Efento Cloud vagy bármely más felhőplatformra/szerverre.

Az Efento Gateway támogatja a DHCP-t. Amikor a DHCP melletti kapcsolót "ON" állásba állítja, az Efento 
Gateway összes hálózati beállítását automatikusan a gateway fogja beállítani (Ne felejtse el bekapcsolni a 
DHCP-t a gatewayen!). A második lehetőség az összes hálózati paraméter kézi beállítása (az Efento Gateway 
IP-címe, a hálózati átjáró IP-címe, alhálózati maszk, DNS-cím). Ezenkívül be kell állítani az NTP-szerver címét, 
hogy az Efento Gateway onnan tudja lekérni az időbeállításokat. Meghagyhatja az NTP-szerver alapértelmezett 
beállításait (pool.ntp.org), vagy beállíthat egy másik szervert a hálózati követelményektől függően.

Az Efento gateway kétféle Ethernet hálózati sebességbeállítási módot támogat. Alapértelmezés szerint az 
Ethernet üzemmód 10 Mbit, fél-duplex, automatikus egyeztetés kikapcsolva. Lehetőség van arra, hogy az 
gateway-t úgy állítsa be, hogy támogassa az auto-negotiationt. Ha ez a funkció engedélyezve van, a 
sebesség és a kapcsolat típusa automatikusan egyeztetésre kerül a gateway és a hálózati infrastruktúra 
(switch/router) között.

Hálózati beállítások lap

Szerverbeállítások
A szerver beállításai lapon konfigurálhatja a szerver kommunikációs paramétereit. Az Efento Gateway REST 
API-n keresztül küldheti az adatokat az Efento Cloud vagy bármely más szerver/felhőplatform számára.

Adatok küldése az Efento Cloudba
Amennyiben a gatewayt  úgy kívánja beállítani, hogy az adatokat az Efento Cloud platformra küldje, a 
“Connection to server” ("Kapcsolat a szerverhez") mezőben válassza a "Csatlakozás az Efento Cloudhoz" 
lehetőséget. Adja meg a Cloud Token-t a "Token" mezőben, és a gateway által küldött összes mérés az Ön 
szervezetéhez lesz rendelve az Efento Cloud platformon.
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A szervezetéhez rendelt Cloud Token ellenőrzéséhez jelentkezzen be az Efento Cloudba, kattintson a 
szervezet nevére a jobb felső sarokban, és válassza a "Organisation Token" lehetőséget. Másolja ki az 
értéket, és illessze be a gateway "Token" mezőjébe. Mostantól kezdve a gateway a hatókörébe tartozó 
érzékelők összes mérését elküldi az Ön szervezetének az Efento Cloudba.

Amikor a "Szinkronizálás a szerverrel" kapcsoló "ON" állásba van állítva, a gateway automatikusan 
szinkronizálja az érzékelők által végzett méréseket az Efento Clouddal. Ha a kommunikációban zavarok 
lépnek fel, a gateway újra elküldi a hiányzó méréseket a felhőbe. Ha például egy érzékelő egy ideig nem volt 
a gateway hatótávolságán kívül, a gateway letölti az adatokat a memóriájából, és elküldi a felhőbe, amint a 
kapcsolat újra létrejön. Amennyiben a gateway az internetkapcsolat problémái miatt nem tudta elküldeni az 
adatokat, a kapcsolat helyreállítása után szintén újra elküldi azokat.

Adja meg a szervezeti tokent, hogy a gatewayt hozzárendelje az Efento Cloud fiókjához.

Amennyiben nem szeretné, hogy a gateway automatikusan szinkronizálja a méréseket az Efento Cloud 
szolgáltatással, vagy csak a kiválasztott érzékelők méréseit szeretné szinkronizálni, állítsa a “Synchronise 
with server” ("Szinkronizálás a szerverrel") kapcsolót "OFF" állásba. Menjen az "Érzékelők" fülre, és válassza 
ki azokat a méréseket, amelyekből az érzékelőket szinkronizálni kívánja a szerverrel, a “Saving” ("Mentés") 
oszlopban lévő kapcsolók manuálisan "ON" állásba állításával.

Manuálisan kiválaszthatja, hogy mely érzékelők szinkronizálják az adatokat az Efento Clouddal.

Ha tűzfalat használ, győződjön meg róla, hogy az api.efento.io:443 és a gwm.efento.io:443 
címekre engedélyezett a kapcsolat. Ellenkező esetben a gateway nem fogja tudni elküldeni az 
adatokat az Efento Cloudnak.
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Adatok küldése egyéni szerverre
Beállíthatja az Efento Gateway-t, hogy az adatokat egy egyéni szerverre küldje. Az Efento Gateway az 
adatokat http / https (REST API - POST) segítségével küldi el. Ahhoz, hogy a gatewayt úgy állítsa be, hogy 
egyéni szerverrel működjön, a “Connection to server” ("Kapcsolat a szerverhez") mezőben válassza az 
“Custom settings” ("Egyéni beállítások") lehetőséget. Töltse ki a szerver címét (domain vagy IP) a "Szerver 
címe" mezőben. Ha azt szeretné, hogy az Efento Gateway egy egyéni végpontra küldje az adatokat, állítsa 
az "Egyéni API végpont" kapcsolót "ON" állásba, és adja meg a végpontot. Ellenkező esetben a gateway az 
adatokat a "/api/v2/measurements" címre küldi.

Az Efento Gateway bármilyen szerverre / felhőplatformra elküldheti az adatokat.

Az Efento Gateway lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, hogy a kommunikáció titkosított legyen (TLS) vagy 
sem. Amennyiben azt szeretné, hogy a gateway titkosítás nélkül küldje az adatokat (http), állítsa a "TLS" 
kapcsolót "OFF" állásba. Ha az Efento Gateway titkosított adatokat (https) küldjön, állítsa a "TLS" kapcsolót 
"ON" állásba. A kiszolgáló beállításaitól és a kommunikációs típustól függően válassza ki azt a portszámot, 
amely támogatja a kiválasztott kommunikációs típust. Az esetek többségében a titkosított kommunikáció 
(https) a 443-as porton történik, a nem titkosított kommunikáció (http) a 80-as vagy 8080-as porton. Ezek a 
beállítások azonban a szervertől függnek, ezért konzultálni kell a szerver rendszergazdáival.

Amikor a "Szinkronizálás a szerverrel" a kapcsoló "ON" állásba van állítva, a gateway automatikusan 
szinkronizálja az érzékelők által végzett méréseket a szerverrel. Ha a kommunikációban zavarok lépnek fel, a 
gateway újra elküldi a hiányzó méréseket a szervernek. Ha például egy érzékelő egy ideig nem volt a 
gateway hatótávolságán kívül, a gateway letölti az adatokat a memóriájából, és elküldi a szervernek, amint a 
kapcsolat helyreállt. Ha a gateway az internetkapcsolat problémái miatt nem tudta elküldeni az adatokat, a 
kapcsolat helyreállítása után szintén újra elküldi azokat. Amennyiben nem szeretné, hogy a gateway 
automatikusan szinkronizálja a méréseket a szerverrel, vagy csak a kiválasztott érzékelők méréseit szeretné 
szinkronizálni, állítsa a "Szinkronizálás a szerverrel" kapcsolót "OFF" állásba. Menjen az "Érzékelők" fülre, és 
válassza ki azokat a méréseket, amelyekből az érzékelőket szinkronizálni kell a szerverrel, a "Mentés" 
oszlopban lévő kapcsolók manuálisan "ON"-ra állításával.

Alapértelmezés szerint az Efento Gateway a http fejléc "Token" mezőjének értékét küldi. Az alapértelmezett 
http fejlécek így néznek ki:
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Content-Type: application/json
charset=UTF-8
X-Api-Token: <value of the “Token” field>

Amennyiben szeretné, beállíthatja, hogy a gateway egyéni fejléceket használjon. Ehhez állítsa az "egyéni 
fejlécek" kapcsolót "ON"-ra, és adja meg a fejléc nevét és értékét. Legfeljebb öt egyéni fejlécet adhat hozzá. 
A fejlécek a fejlécek listáján szereplő sorrendben kerülnek elküldésre. A "Content-Type" és "charset" fejlécek 
mindig hozzáadásra kerülnek a fejlécek részhez.

Legfeljebb öt egyéni fejlécet adhat hozzá

Ha például hozzáad egy "Token" nevű fejlécet "sdffsWED34sdfFG6wddV3" értékkel, akkor az Efento 
Gateway által küldött fejlécek így fognak kinézni:

Content-Type: application/json
charset=UTF-8
Token: sdffsWED34sdfFG6wddV3

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiszolgáló által a gatewaynek küldött üzenetek nem 
tartalmazhatnak tíznél több fejlécet. Minden ennél magasabb értéket rossz értékként 
kezelünk, és a gateway nem fogadja el az üzenetet.

Az Efento gateway képes heartbeat üzeneteket küldeni a felhasználó által beállított végpontra. A Heartbeat 
üzeneteket a gateway meghatározott időközönként küldi, és a szerver felhasználhatja az Efento gatewayek 
állapotának nyomon követésére (online van-e a gateway, üzemidő, a gateway hatósugarában lévő érzékelők 
száma stb.). A heartbeat üzenetek engedélyezéséhez kapcsolja a "Send heartbeat messages"
(Szívverésüzenetek küldése) melletti kapcsolót "ON"-ra, és állítsa be azt a végpontot, ahová a heartbeat 
üzeneteket küldeni fogja, valamint az időintervallumot percben.

Az Efento gateway 120 percenként küld heartbeat üzeneteket a "/heartbeat" végpontra.

10



A Heartbeat üzenetek JSON formátumban kerülnek elküldésre, a következő információkat tartalmazva

{

"name": [string] // Name of the Gateway, e.g. "Efento-Gateway-BFFB",

"model": [string] // model e.g. "EGMF4EBPU",

"software_version": [string] // e.g. "07010000",

"current_time": [string] // current time on the gateway, in epoch format, e.g. "1649678082"

"uptime": [string] // uptime in seconds, e.g. "20"

"mac": [string] // MAC address of the gateway, e.g. "70:B3:D5:1B:BF:FB",

"sensors_number": [string] // number of sensors in range of the gateway "3/128"
}

Egyedi hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok
Az Efento Gateway előre feltöltött néhány népszerű hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt. Ha saját CA-
tanúsítványt szeretne használni, akkor azt a Beállítások -> CA-tanúsítványok fülön töltheti fel az Efento 
Gateway-be. Ha többet szeretne megtudni az Efento Gateway és a kiszolgálója közötti biztonságos és 
titkosított kommunikáció létrehozásáról, integration tutorial olvassa el a mi írásunkat, amely lépésről lépésre 
bemutatja, hogyan kell beállítani a gateway és a szerver oldalán.
API
Az Efento gateway két API verziót támogat, az "API v1"-t és az "API v2"-t. Az API v1 elavult és a 
továbbiakban nem használható. API v2 specifikáció:

ENDPOINT /api/v2/measurements

(ha a felhasználó más végpontot állít be az "Egyéni API végpont" mezőben, a mérések 
arra a végpontra lesznek küldve.)

METHOD POST

HEADERS Content-Type: application/json
charset=UTF-8
X-Api-Token: <value of the “Token” field>

(ha a felhasználó más fejléceket állít be az "Egyéni fejlécek" szakaszban, akkor a 
felhasználó egyéni fejléceit hozzáadjuk a fejlécekhez.)

A Http-kérelem törzse JSON formátumban tartalmazza a méréseket. Egy üzenet tartalmazhat több mérést 
egy érzékelőtől (pl. ha a gateway újra létrehozta az internetkapcsolatot, és újra elküldi az adatokat) vagy több 
érzékelőtől származó méréseket - ha kevés érzékelő van a gateway hatósugarában, a gateway több érzékelő 
adatait küldi el egy üzenetben.
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{
"measurements" : [

{
"serial" : [string], // serial number of the sensor
"response_handle":[number], // sensor ID in response (optional)
"battery" : [string], // battery level: ok/low
"signal" : [number], // RSSI
"measured_at" : [string], // UTC date
"measurement_interval" : [number], // measurement interval in seconds
"next_measurement_at" : [string], // next connection date

"params" : [
{
"channel" : [number], // sensor channel number: 1/2/3
"type" : [string], // temperature / humidity / pressure / pressure_diff / open-close
"value" : [string]
}

]
}

]
}

Példák az Efento Gateway által a szervernek küldött üzenetekre:

{
"measurements" : [
{

"serial" : "282C024FFFB1",
"response_handle": 1,
"battery" : "ok",
"signal" : -70,
"measured_at" : "2018-10-12 15:28:21",
"measurement_interval" : 180,
"next_measurement_at" : "2018-10-12 18:28:21",
"params" : [

{ "channel" : 1, "type" : "temperature", "value" : 6 }
]

},

{
"serial" : "282C024FFFB2",
"response_handle": 2,
"battery" : "ok",
"signal" : -70,
"measured_at" : "2018-10-12 15:28:21",
"measurement_interval" : 180,
"next_measurement_at" : "2018-10-12 18:58:21",
"params" : [
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{ "channel" : 1, "type" : "temperature", "value" : 12},
{ "channel" : 2, "type" : "humidity", "value" : 51}
]

},
{

"serial" : "282C024FFFB3",
"response_handle": 3,
"battery" : "ok",
"signal" : -70,
"measured_at" : "2018-10-12 15:28:21",
"measurement_interval" : 180,
"next_measurement_at" : "2018-10-12 20:28:21",
"params" : [

{ "channel" : 1, "type" : "temperature", "value" : 50},
{ "channel" : 2, "type" : "humidity", "value" : 30},
{ "channel" : 3, "type" : "pressure_diff", "value" : 21 }

]
},

{
"serial" : "282C024FFFB4",
"response_handle": 4,
"battery" : "ok",
"signal" : -70,
"measured_at" : "2018-10-12 15:28:21",
"measurement_interval" : 180,
"next_measurement_at" : "2018-10-12 16:28:21",
"params" : [

{ "channel" : 1, "type" : "open-close", "value" : "open"},
{ "channel" : 2, "type" : "open-close", "value" : "closed"},
{ "channel" : 3, "type" : "open-close", "value" : "closed"}

]
}

]
}

A szervernek mindig "201 Created"-nel kell válaszolnia az Efento Gateway által küldött üzenetre. Ellenkező 
esetben a gateway úgy tekinti az üzenetet, mintha a szerver nem kapta volna meg, és egy ciklusban újra 
elküldi azt. A szervernek továbbá az üzenettörzsbe bele kell foglalnia az elfogadott érzékelők azonosítóinak 
listáját, valamint azt az információt, ha a gatewaynek szinkronizálnia kell ezen érzékelők méréseit a 
szerverrel (az egyes érzékelők azonosítóját a gateway a JSON-ban a "response_handle" mezőben küldi el. 
Választest:

{
"Y": [number], // IDs of sensors, which should be synchronised with the server
"N": [number] //  IDs of sensors, which should NOT be synchronised with the server
}
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Példa a gatewaynek küldött http-válaszra:

{
"Y":[1,2,3],
"N":[4]
}

Önálló üzemmód
Önálló üzemmódban az Efento Gateway az összes mérést elmenti a memóriájában, de nem küldi el az 
adatokat a szerverre. A felhasználók egy webböngészőn keresztül bejelentkezhetnek a gatewaybe, 
hozzáférhetnek a mérésekhez, és az adatokat csv fájl formájában exportálhatják. A gateway önálló 
üzemmódba állításához állítsa a "Kapcsolat a szerverhez" mezőt "Nincs kapcsolat" értékre.

Az Efento Gateway önálló üzemmódban is működhet

Proxy
Az Efento Gateway proxy szerveren keresztül csatlakozhat az Efento Cloudhoz vagy egy harmadik fél 
szerveréhez. Az Efento Cloud támogatja az anonim és a nem anonim proxykiszolgálókat is. A proxy 
beállítások konfigurálásához lépjen a "Proxy" fülre, válassza ki a proxy típusát, írja be a szerver címét és 
portját. Ha nem anonim szervert választott, adja meg a bejelentkezési adatokat.

Proxy beállítások

Encryption
Az Efento érzékelők és az Efento Gateway közötti kommunikáció titkosítható a felhasználó által beállított 
kulccsal. Ha a kommunikáció titkosított, akkor azok az eszközök, amelyek nem rendelkeznek a titkosítási 
kulccsal, nem tudják dekódolni az átvitelt és leolvasni az érzékelő méréseit. Az Efento Gateway-hez 
legfeljebb öt titkosítási kulcsot adhat hozzá. 

14



Amennyiben egy kulcsot hozzáadtunk, a gateway képes lesz dekódolni és kiolvasni a méréseket az összes 
olyan érzékelőtől, amely ugyanazt a titkosítási kulcsot használja (a kulcsot az Efento mobilalkalmazással 
állíthatja be az érzékelőkön).

Jelszó
A “Password” ("Jelszó") fülön módosíthatja a gateway jelszavát. A jelszó módosításához írja be kétszer az új 
jelszót és a régi jelszót. A jelszó megváltoztatását mindenképpen javasoljuk a gateway konfigurálása 
során!

Reset
Az "Alaphelyzetbe állítás" fülön:

● Indítsa újra a gatewayt - a készülék ki- és bekapcsol. Az alapértelmezett beállításokat nem állítja vissza
● A gateway visszaállítása - a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat. Minden 

konfigurációs módosítás elvész, és a készüléket újra kell konfigurálnia.

Minősítések és jóváhagyások

Európai uniós jogszabályi megfelelés
Az Efento Gateway európai uniós jogszabályi megfeleléséről az alábbiakban található információ. Declaration 
of Conformity.

Megfelelés a RoHS-irányelvnek
Az Efento Gateway megfelel az Európai Parlament és a Tanács "2015/863/EU" (RoHS 3) irányelvének az 
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
(RoHS).

NCC Tajvan megfelelés
Az Efento Gateway megfelel az NCC követelményeinek

Taiwan NCC Warning Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大
功率或變更原設計之特性及功能

低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即，並
改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理 法規定作業之無線電通信。低功
率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Statement translation:
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● Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change
frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to
approved low power radio-frequency devices.

● The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal
communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is
achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance
with the Telecommunications Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with
the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

KCC South Korea compliance
Efento Gateway complies with KC requirements

R-R-8aA-Efento-Gateway
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