
NB-IoT

Mozgás/foglaltságérzékelő 

A mozgásérzékelő PIR-érzékelő alapján érzékeli a 
mozgásokat. A konfigurációtól függően az érzéke-
lők bármilyen mozgás észlelésére (pl. illetéktelen 
belépés korlátozott területekre) vagy a helyiségek 
(konferenciatermek, közös használatú helyiségek 
stb.) foglaltságának ellenőrzésére használhatók. 
Ezen adatok alapján a felhasználók betekintést 
nyerhetnek az irodahelyiségek kihasználtságába.
Az Efento NB-IoT érzékelők a mobil hálózaton 
keresztül továbbítják az adatokat (Narrowband IoT), 
és nem igényelnek további eszközöket (router, 
gateway stb.). Az érzékelők Bluetooth Low Energy 
interfésszel is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a 
gyors és egyszerű konfigurálást okostelefonnal. Az 
Efento NB-IoT érzékelők bármilyen felhőplatformmal 
integrálhatók.

FŐBB JELLEMZŐK

➔ Hosszú akkumulátor élettartam
Az érzékelőket úgy tervezték, hogy akár 10 évig is működjenek akkumulátorral. Nem kell 
gondolnia az akkumulátorok gyakori cseréjére vagy a zavaró akkumulátortöltésre.

➔ Alacsonyabb költségek
A vezeték nélküli érzékelők és a felhőplatform választása csökkenti a 
telepítési és karbantartási költségeket.

➔ Érzékelők széles választéka
Az Efento érzékelők különböző fizikai és kémiai értékek mérésére alkalmasak. 
Amennyiben még ma egy érzékelő mellett dönt, bármikor bővítheti érzékelői flottáját 
más típusokkal.

➔ Bármilyen felhőplatform
A szabványos kommunikációs protokollok lehetővé teszik az integrációt bármilyen 
felhőplatformmal vagy mobilalkalmazással. A naplózó azonnal működik az Efento 
Clouddal.

➔ Könnyű beállítás
Az érzékelő beállításához mindössze okostelefonra és egy ingyenes mobilalkalmazásra
van szükség. Az egész konfiguráció legfeljebb 15 percet vesz igénybe.

➔ Távoli konfiguráció és frissítések
A naplózó összes beállítása távolról is konfigurálható a felhőplatformról. 
Ezenkívül az érzékelő szoftvere távolról is frissíthető.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mozgás / foglaltság érzékelés
A felhasználó beállíthatja a készüléket úgy, hogy minden egyes mozgást érzékeljen (úgy működjön, 
mint a riasztórendszerekben használt hagyományos mozgásérzékelő), vagy számolja a beállított 
időszakokban érzékelt mozgások számát a helyiség foglaltságának érzékelése érdekében (pl. ha az 
érzékelő 5 egymást követő 1 perces időszakon belül 10 mozgást érzékel, akkor a helyiség foglalt). 
A készülék tárolhatja az adatokat a memóriájában, és a beállított átviteli időközönként elküldheti 
azokat a szervernek, vagy minden egyes állapotváltozáskor elküldheti az adatokat a szervernek. 
Nagy érzékelési zóna
A 40°×105°-os látómezővel rendelkező PIR-érzékelő érzékeli az emberi méretű tárgyak mozgását 
a készüléktől 0-12 méteres távolságban. A készüléket úgy tervezték, hogy a falakra, a szobák 
sarkaiba szerelhető legyen, és az egész helyiség területét lefedje.

Szoftverfrissítés a levegőben (SOTA)
Az érzékelők levegőn keresztüli szoftverfrissítési mechanizmussal vannak felszerelve, amelynek 
köszönhetően az Ön érzékelői mindig a legfrissebb szoftververzióval rendelkeznek. A SOTA 
ráadásul a delta-mechanizmuson alapul, és csak a szoftver jelenlegi és új verziója közötti 
különbséget küldi el a készüléknek. Ez mind az akkumulátort, mind az adatátvitelt kíméli.

Teljes távoli konfiguráció
Az NB-IoT-érzékelők összes beállítása távolról, biztonságos módon módosítható. Ez lehetővé teszi 
a telepített eszközök ezreinek egyszerű átkonfigurálását, függetlenül attól, hogy milyen messze 
vannak.
Integráció
Úgy gondoljuk, hogy az Internet of Things az adatforrások integrálásáról, az adatok elemzéséről 
és az ezek alapján történő következtetések levonásáról szól. Amikor az Efento loggereket szeretné 
integrálni szoftverébe, felhőplatformjába vagy mobilalkalmazásába, akkor a szükséges 
dokumentációt, könyvtárakat, SDK-kat biztosítjuk Önnek, és szívesen segítünk Önnek.

Nyomásérzékelő
➔ Érzékelő típusa: PIR
➔
➔
➔
➔

Érzékelési zónák: 68 sugár 
Érzékelési távolság: akár 12 méter 
Látómező: 40°×105°
Érzékelési feltételek: a célpont és a
környezet közötti hőmérséklet különbségnek 
nagyobbnak kell lennie, mint 4 ℃; 
mozgási sebesség: 1,0m/s; célpont  
fogalma: kb. 700 × 250 mm méretű 
emberi test; célpont mozgási iránya: 
az érzékelősugár keresztezése.

➔     Memória mérete: 40 000 mérés

NB-IoT
➔
➔
➔

NB-IoT sáv: 8, 20 
3GPP: Release 13 
Teljesítmény: 23 dBm 
±2 dB

Bluetooth Low Energy
➔ Kommunikáció: Bluetooth Low Energy
➔
➔
➔
➔

Rádió modul frekvencia: 2,4 GHz 
Teljesítmény: 2,5 mW (4 dBm)
Hatótáv: akár 100 m (LOS) 
Átviteli periódus: 1 s

Kommunikáció
➔
➔

Protokoll: CoAP; 
Átviteli időköz: 5 perc - 10 nap, beállítható

Szoftverfrissítések
➔ Levegőn keresztül (delta-mechanizmussal); 

Bluetooth Low Energy-n keresztül

Power supply
➔ Cserélhető AA elemek 2 x AA, 4200 mAh 

➔

vagy 3 x AA, 6300 mAh. Az akkumulátor 
üzemideje: akár 10 év
USB 5V 1000 mAh újratölthető akkuval

Mechanika
➔ Méretek: 28 x 60 x 124 mm
➔
➔
➔

Súly: 140 g (akkumulátorral együtt) 
Burkolat: műanyag ABS, fehér színű 
IP-besorolása a burkolatnak: IP30

Környezetvédelem
➔ Működés

◆
◆

Hőmérséklet: -35° tól 70°C 
Páratartalom: 0 to 99% nem kondenz

➔ Tárolás és szállítás
◆ Hőmérséklet: -40° to 70°C

TECHNIKAI ADATOK
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