
NB-IOT

Wireless thermocouple logger

Az Efento termoelemes loggereket úgy tervezték, hogy 
külső termoelemes szondák segítségével a hőmérsékletek 
széles skáláját figyeljék. A felhasználók csatlakoztathatják 
a kívánt termoelemes szondát (támogatott típusok: B, E, J, 
K, N, R, S, T) a loggerhez, és a kiválasztott tartományon 
belüli hőmérsékleteket figyelhetik. A mérési pontosság a 
kiválasztott szondától függően változik.

Az Efento NB-IoT érzékelők közvetlenül a mobilhálózaton 
keresztül küldik az adatokat (Narrowband IoT), anélkül, 
hogy további eszközökre, például routerekre vagy 
gatewayekre lenne szükség. Ezek az érzékelők Bluetooth 
Low Energy (BLE) funkcióval is fel vannak szerelve a 
gyors és egyszerű okostelefonos konfiguráció érdekében. 
Az Efento NB-IoT érzékelők emellett bármilyen 
felhőplatformmal integrálhatók.Főbb jellemzők

➔ Működik az Efento Clouddal
Az Efento Clouddal együtt az érzékelők folyamatos megfigyelést tesznek lehetővé, 
riasztást adnak a biztonságos határértékek túllépéséről, jelentéseket és 
elemzéseket készítenek.

➔ Hosszú akkumulátor-élettartam
A loggereket úgy tervezték, hogy akár 5 évig is működjenek akkumulátorról. Felejtse 
el az akkumulátor gyakori cseréjét vagy a problémás akkumulátortöltést.

➔ Alacsonyabb költségek
A vezeték nélküli érzékelők és a felhőplatform választása csökkenti a 
telepítési és karbantartási költségeket.

➔ Érzékelők széles választéka
Az Efento érzékelők különféle fizikai és kémiai értékek mérésére képesek. Ha ma egy 
érzékelő mellett dönt, bármikor bővítheti érzékelőflottáját egy másik típusra.

➔ Integráció
A szabványos kommunikációs protokollok lehetővé teszik az integrációt bármilyen 
felhőplatformhoz vagy mobilalkalmazáshoz.

➔ Könnyű beállítás

Az érzékelő beállításához mindössze egy ingyenes mobilalkalmazással ellátott 
okostelefonra van szükség. A teljes konfiguráció nem tart tovább 15 percnél.
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Technikai adatok 
Hőmérséklet  érzékelő
➔ Támogatott thermocouple típusok: B, E, J, K, 

N, R, S, T 
➔ Tartománya és pontossága: függ a 

csatlakozó érzékelő szondától
➔ Felbontás: 0.1°C
➔ Memória mérete: 40 000 mérés
➔ Mérési intervallum: 1 perctől 10 napig

 (felhasználó beállítása igénye szerint)

Bluetooth Low Energy interfész
➔ Kommunikáció: Bluetooth Low Energy 

➔
➔
➔
➔

➔

(BLE)
Radió modul frekvencia: 2,4 GHz
Teljesítmény: 2,5 mW (4 dBm)
Tartomány: 100 m (LOS) Kommunikációs 
szabvány: Bluetooth Smart (Bluetooth Low 
Energy Bluetooth 4.0) Átviteli periódus: 1 s

Kommunikáció
➔
➔

Protokoll: CoAP; 
Átviteli intervallum: 5 perc – 10 
nap, beállítható

NB-IoT
➔

➔
➔

NB-IoT sávok - alapértelmezett: B8 és B20
Rendelésre: 
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/
B20/B25/B26/B28/B66
3GPP: Release 13
Teljesítmény: 23 dBm ±2 dB

Tápegység
➔ 3 x AA, 6300 mAh csomag (cserélhető)

Akkumulátor működési idő: akár 5 év

Mechanika
➔ Méretek: 26 x 60 x 124 mm
➔
➔
➔

Súly: 0,15 kg (akkumulátorral) Burkolat: 
műanyag ABS, fehér szín, IP30

Környezet
➔ Működés

◆
◆

Hőmérséklet: -15 tól 70°C-ig 
Páratartalom: 0 tól 99%nem kondez

➔ Tárolás és hőmérséklet
◆ Hőmérséklet: -40° to 70°C
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Kiegészítő információ
Edge analitika
Az eszközök elemzik az adatokat, és szükség esetén elküldik a felhőplatformra. Ez lehetővé teszi a GSM 
átvitelek számának csökkentését és az akkumulátor élettartamának növelését. Az érzékelővel többféle 
elemzést végezhet: a mért érték egyszerű összehasonlításától a küszöbértékig a bonyolultabb matematikai 
műveletekig.

Szoftver levegőn keresztüli frissítés (SOTA)
Az érzékelők levegőn keresztüli szoftverfrissítési mechanizmussal vannak felszerelve, aminek köszönhetően 
érzékelő flottája mindig a legújabb szoftververzióval rendelkezik. Ráadásul a SOTA delta mechanizmuson 
alapul, és csak a szoftver jelenlegi és új verziója közötti különbség kerül elküldésre az eszközre. Ezzel kíméli 
az akkumulátort és az adatátvitelt is.

Teljes távoli konfiguráció
Az NB-IoT érzékelők összes beállítása távolról, biztonságosan módosítható. Ez lehetővé teszi több ezer 
telepített eszköz egyszerű újrakonfigurálását, függetlenül attól, hogy milyen messze vannak.

Integráció
Meggyőződésünk, hogy az IoT az adatforrások integrálásáról, az adatok elemzéséről és a következtetések 
levonásáról szól. Ha integrálni szeretné az Efento loggereket szoftverével, felhőplatformjával vagy 
mobilalkalmazásával, mi biztosítjuk Önnek a szükséges dokumentációt, könyvtárakat, SDK-kat és szívesen 
segítünk.

Kalibrációs tanúsítvány
A vevő kérésére minden Efento érzékelőt az ISO / IEC 17025 szabvány szerinti kalibrációs tanúsítvánnyal 
lehet ellátni. A vizsgálatot külső, ILAC tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumban végzik. A kalibrálás 
dátuma elmentésre kerül a naplózó memóriájában, és értesíti a felhasználót a következő kalibrálás javasolt 
dátumáról.
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